

四川望红食品有限公司
干椒清洗线改造项目询价单
一、报价注意事项
   （一）本询价为含税含运费，作为合同的组成部分，并请保留此单和合同。
   （二）交货期限：以每次下订单后8日内交货。
   （三）运输方式： 汽车  ；     交货地点：   望红公司仓库    ；
   （四）税率：    13%    ；     
   （五）最高限价：160000.00元；
   （六）我司联系人：李老师   联系电话：028-87870386  
   （七）报价期限：上列询价单请于 2024年4月 25号 以前，惠予报价以便洽购为感。  
   二、询价产品的名称、规格、数量、质量、价格等

	序号
	名称
	参数要求
	单位
	单价

（元）
	备注

	1
	网板输送机
	1.材质不锈钢SUS304，板材厚度≥2mm,矩管60×30×2；

2.外形尺寸3550mm×1300mm×2000mm；

3.不锈钢304网板，中心距670mm，带刮板；

4.第一台出料口高度1000mm，接自有改制后的输送机(其高度950，宽度810)；第一台出料口高度1000mm，接洗椒机；

5.带接料托盘；

6.6寸脚轮（定向/万向），轮架要求不锈钢；

设备电压：380V，设备功率：1.5kw，无级调速；

单台功率：1.5kw,总功率：3kw；
	2台
	
	

	2
	辣椒布料器
	1.材质不锈钢SUS304;
2.安装于第一台网板输送机料斗前端；

3.转轴带杆式限料方式，高度可调；

4.单台功率：1.5kw；
	1台
	
	

	3
	皮带输送机（自有改造）
	1.将原有（自有）皮带提升机改成水平输送机，皮带工作面离地高度950；

2.更换轮子，轮架要求不锈钢；

3.增加进出料口；

4.修复及新增灯架；

5.单台功率：2.2kw；
	1台
	
	

	4
	洗椒机
	1.材质不锈钢SUS304，板材厚度≥2mm,矩管60×30×2mm；

2.外形尺寸5000mm×1650×2200mm；夹层水箱，水箱长4000mm，内层水箱内宽1000mm，外层水箱内宽1220mm；

3.半网板，不锈钢304网板，中心距930mm；

4.一组刨椒爪，一组毛刷；

5.底部气泡冲洗，高压风机功率0.75KW;

6.上部高压水冲洗，水泵功率2.2KW；

7.网板驱动电机功率1.5KW，无级调速；

8.进口高度1050mm，出口高度1100mm，宽度950mm；

9.网板爬坡段做清水喷淋；

10.设备电压：380V，设备功率：6kw；
	1台
	
	

	5
	下料槽
	材质不锈钢SUS304、厚度≥2mm
折弯成型、焊接；
	1台
	
	

	6
	集中控制柜
	1.不锈钢SUS304材料外壳，厚度≥1.5mm，操作台式整线控制电箱；

2.集中控制，包括网板输送机、辣椒布料器、皮带输送机（自有）、洗椒机1200、洗椒机1500（自有）、打椒机（自有）、加盐机（自有）；

3.所有电机都带过载保护控制，打椒机和做软启动；

4.底部加轮子，带刹车；

5.新增6个航插，用于连接个设备；
	1台
	
	

	合计：
	
	


  三、其他事项
1、结算方式：预付30%，验收合格开票后支付总金额67%，余3%作为质保金一年后支付。    

2、以上价格含一切安装、管、线、其他配件等费用。    
报价单位名称（加盖印章）：                         联系人：




联系电话：


                               日期：          

挑选线示意图：
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